
■ 全自動タイプ Full Automatic Type ■ 半自動タイプ Semi-Automatic Type

真空封止タイプ In Vacuum Type

■ 全自動タイプ Full Automatic Type ■ 半自動タイプ Semi-Automatic Type

窒素封止タイプ In N2 gas Type

■ シーム専用機

その他

■ リッド仮付専用機 ■ ツインヘッドタイプ

Others

豊富なラインアップと先進の技術力

シーム溶接機シリーズ
平行封焊机系列Seam Welder Series

Various Lineup & 
Advanced Sealing Technologies

其他

Dedicated Seam Welder Dedicated Tack Lid Welder Twin Head Type
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●本カタログは、環境保護のため再生紙を使用しています。 CAT.NO.410-242-JEC 1210-20-CORv2

Printed in Japan

このカタログの記載内容は、2012年10月現在のものです。

中  部  支  店

西 日 本 支 店

〒224-0053　神奈川県横浜市都筑区池辺町4206
TEL （045）930-3595　FAX （045）930-3597   

接合機器事業部
営　　業　　部

■ Avioシ－ム溶接機の特長 Features of Avio Seam Welder
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全自動タイプ Full Automatic Type

半自動タイプ Semi-Automatic Type キャンシール装置 Can Seal Welder
密封碰焊装置 
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最速マシンタクト0.8秒&高稼働率
注：この写真の装置は1.2秒タクトです

最小PKGサイズ1612対応

高信頼性封止

高性能封止ヘッド&電源

容易保守&品種切替

研究開発から生産まで多彩な動作モード

優れた操作性：自動計算&確認機能
Easy Operation & Programming : 
Automatic Program Verification

PKGサイズ1～150mm／角型、丸型、多角形
PKG size 1～150mm／
Rectangular,Round,Polygon

Various Operation Modes Available for R&D 
and Mass Production

Easy Maintenance & Product Shift

High Performance Sealing Head & Power Supply

High Reliability Sealing

Minimum PKG Size 1612

Fastest Cycle Time 0.8s & High Availability
Note：The machine in picture is 1.2sec cycle time type. 

注:此照片为1.2秒类型的机器
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